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ABSTRACT : 

CHG DATE=20030305 STATUS=0>The cover element (1) 
incorporates electrical 

connection elements, a discharge channel (3) with a 
discharge connection (4) 

and fixings for securing it to the motor housing of the DC 
motor. The cover 



element acts as a bearing plate for the armature shaft of 
the DC motor and 

incorporates motor brush elements, brush springs, choke 
coils and at least one 

capacitor for commutation of the motor. 
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© Deckenelement fur einen Gleichstrommotor 

® Deckelelement fur einen Gleichstrommotor, der eine 
Pumpe, beispielsweise eine Brennstoffpumpe, antreibt, 
mit elektrischen Anschlufcelementen, einem AuslaGkanal 
und einen sich daran anschliefcenden Auslafcstutzen so- 
wie Befestigungsorganen, die mit einem Motorgehause 
in Eingriff zu bringen sind, wobei das Deckelelement (1) 
als Lagerschild (12) fur eine Ankerwelle (13) des Gleich- 
strommotors (17) ausgebildet ist und daft Burstenele- 
mente (7), Burstenfedern (8), Entstordrosseln (10) und zu- 
mindestein Kondensator (11) im Deckelelement (1) ange- 
ordnet sind. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein Deckeielement fur einen 
Gleichstrommotor, der eine Pumpe, beispielsweise eine 
Brennstoffpumpe antreibt, mit elektrischen AnschluBele- 
menten, einem AuslaBkanal und einem sich daran anschlie- 
Benden AuslaBstutzen sowie Befestigungsorganen, die mit 
einem Motorgehause in Eingriff zu bringen sind. 
[0002] Ein derartiges Deckeielement ist beispielsweise 
aus der DE-A1-199 04 162 bekannt. Diese Druckschrifl be- 
schreibt eine BrennstofF- elektromotorpumpe, bei der in ei- 
nem Motorgehause ein elektronisch kommutierter Gleich- 
strommotor angeordnet ist. Dabei befindet sich die Kommu- 
tierungsschaltung in einem gegenuber den brennstofffuhren- 
den Gehausekammern abgedichteten Teil der Motorkam- 
mer. Dieser abgedichtete Teil der Motorkammer bildet auf 
der der Ankerwelle zugewandten Seite ein Lagerschild fur 
die Ankerwelle des Motors. Nach auBen hin wird das Mo- 
torgehause durch ein Deckeielement verschlossen, das einen 
AuslaBkanal mit einem AuslaBstutzen fur den Brennstoff 
sowie elektrische AnschluBelemente aufweist. Das Deckel- 
element ist im vorliegenden Fall durch Rastorgane mit dem 
Motorgehause verbunden. Es sollte deutlich sein, daB die 
Unterbringung der Kommutierungsschaltung in einem ab- 
gedichteten Teil des Motorgehauses sehr aufwendig in der 
Montage und damit teuer ist. Des weiteren weist der Motor 
auf diese Art und Weise eine relativ hohe Bauhohe auf. 
[0003] Hiervon ausgehend liegt der Erfindung die Auf- 
gabe zugrunde, MaBnahmen aufzufinden, die die o. g. Nach- 
teile vermeiden. 

[0004] Diese Aufgabe wird dadurch gelost, daB das Dek- 
kelelement als Lagerschild fur eine Ankerwelle des Gleich- 
strommotors ausgebildet ist und das Biirstenelemente, Biir- 
stenfedern, Entstordrosseln und zumindest ein Kondensator 
im Deckeielement angeordnet sind. Auf diese Weise wird 
eine besonders einfach herzustellende Motoreinheit, bei- 
spielsweise fur eine Brennstoffpumpe, geschaffen, da die 
komplette Kommutierungsschaltung im Deckeielement vor- 
montiert werden kann und der Motor durch das Aufsetzen 
des Deckelelementes auf das Motorgehause fertig gestellt 
werden kann. Ein weiterer Vorteil dieser Ausfuhrung ist, daB 
auf diese Weise eine erhebliche Bauhohenverringerung er- 
zielt werden kann. 

[0005] Bei einer besonders vorteilhaften Ausfuhrungs- 
form sind die Biirstenfedern beidseitig des AuslaBkanals an- 
geordnet, wobei im AuslaBkanal ein Ruckschlagventil ein- 
gesetzt ist. Dabei ist es fur die Montage vorteilhaft, wenn die 
Biirstenfeder an dem zu den Burstenelementen gerichteten 
Ende U-formig gebogen ist, derart, daB die Biirstenfeder vor 
einem Eingriff mit einem Kommutator auf eine Seitenflache 
des Biirstenelementes angreifl und nach dem Eingriff mit 
dem Kommutator auf einer nach auBen gerichtete Endflache 
des Biirstenelementes angreift. Auf diese Weise konnen 
nach dem Zusammenbau des Motors, d. h. dem Aufsetzen 
des Deckelelementes auf das Motorgehause, von auBen die 
Biirstenelemente gegen den Kommutator gedriickt werden, 
wobei gleichzeitig die Feder von der Seitenflache auf die 
Endflache des Biirstenelementes springt, um dann das Biir- 
stenelement in der Position zu fixieren und gleichzeitig ei- 
nen Druck auf das Biirstenelement in Richtung Kommutator 
auszuiiben. Um kundenspeziflschen Anforderungen ent- 
sprechen zu konnen, ist es vorteilhaft, wenn der AnschluB- 
stutzen durch eine SchweiBverbindung mit dem Deckeiele- 
ment verbunden wird. Auf diese Weise ist es moglich, auf 
einfache Weise das Deckeielement zu verschiedenartigen 
AnschluBstutzen auszufiihren. 

[0006] Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung ist in der 
Zeichnung dargestellt und wird nachfolgend beschrieben. 



[0007] Die Zeichnung zeigt: 

[0008] Fig. 1 eine Seitenansicht auf das erfindungsge- 
maBe Deckeielement, 

[0009] Fig. 2 eine Unteransicht des erfindungsgemaBen 
5 Deckelelementes, 

[0010] Fig. 3 ein Querschnitt des erfindungsgemaBen 
Deckelelementes und 

[0011] Fig. 4 eine Seitenansicht einer Brennstoff-Elektro- 
motorpumpe mit dem erfindungsgemaBen Deckeielement. 
10 [0012] Fig. 1 zeigt das erfindungsgemaBe Deckeielement 
1 fur einen Gleichstrommotor. Im vorliegenden Fall soli das 
Deckeielement eine Brennstoffpumpe abschlieBen. Das 
Deckeielement 1 weist auf bekannte Weise elektrische An- 
schluBelemente 2 sowie einen AuslaBkanal 3 (s. Fig. 2) und 
15 einen sich daran anschliefienden AuslaBstutzen 4 auf. Des 
weiteren sind Befestigungsorgane 5 vorgesehen, die mit ei- 
nem Motorgehause 6 (s. Fig. 4) in Eingriff zu bringen sind. 
[0013] Um nun eine einfache Montage zu ermoglichen 
und die Bauhohe zu verringern, ist vorgesehen, die Kommu- 
20 tierungsschaltung in dem Deckeielement anzuordnen. So 
zeigt Fig. 1 deutlich die Anordnung der Biirstenelemente 7, 
die durch Biirstenfeder 8 federbelastet sind. Fig. 1 zeigt da- 
bei eine Ansicht der Biirstenelemente 7 im eingedriickten 
Zustand, d. h. die Biirstenfeder 8 greift auf eine Endflache 9 
25 des Biirstenelementes an, um das Biirstenelement 7 in die 
Richtung eines hier nicht dargestellten Kommutators zu 
zwingen. 

[0014] Fig. 2 zeigt eine Unteransicht des erfindungsgema- 
Ben Deckelelementes 1 mit der Anordnung der Kommutie- 
30 rungsschaltung. Dabei sind im vorliegenden Fall Entstor- 
drosseln 10 sowie ein Kondensator 11 vorgesehen. Eine La- 
geraufnahme 12 ist fur die Lagerung einer Ankerwelle 13 (s. 
Fig. 4) vorgesehen. Beidseitig, d. h. im vorliegenden Fall 
oberhalb und unterhalb des AuslaBkanales 3 sind die Biir- 
35 stenfedern 8 angeordnet, die im vorliegenden Fall auf eine 
Seitenflache 14 der Biirstenelemente 7 angreifen, d. h. es ist 
hier der vormontierte Zustand gezeigt. Durch diese erfin- 
dungsgemaBe Anordnung ist die Integration aller Elemente 
der Kommutierungsschaltung im Deckeielement 1 moglich. 
40 [0015] Fig. 3 zeigt eine Schnittansicht des erfindungsge- 
maBen Deckelelementes 1, aus der neben den bereits oben 
besprochenen Elementen des Deckelelementes 1 insbeson- 
dere die Anordnung eines Ruckschlagventiles 15, das den 
AuslaBkanal 3 abschlieBen kann, hervorgeht. Der AuslaB- 
45 stutzen 4 ist im vorliegenden Fall durch eine SchweiBver- 
bindung mit dem Deckeielement 1 verbunden, wodurch es 
ermoglicht wird, kundenspezifische AuslaBstutzen dem je- 
weiligen Deckeielement 1 zuzuordnen. 
[0016] Fig. 4 zeigt eine an sich bekannte BrennstofT- 
50 pumpe 16, die durch einen Gleichstrommotor 17 angetrie- 
ben wird. Das Deckeielement 1 mit der Kommutierungs- 
schaltung wird auf bekannte Weise durch ein nicht darge- 
stelltes Wandelement, bspw. ein Blechteil, in dem ein Lager- 
schild ausgeformt ist, das in die Lageraufnahme 12 greift, 
55 gegenuber dem Motorraum abgedichtet, Es sollte deutlich 
sein, daB die erfindungsgemaBe Ausfuhrung des Deckelele- 
mentes eine wesentliche Vereinfachung bei der Montage ei- 
ner derartigen Brennstoff-Elektromotorpumpe darstellt. 

60 Patentanspriiche 

1. Deckeielement fur einen Gleichstrommotor, der 
eine Pumpe, beispielsweise eine Brennstoffpumpe an- 
treibt, mit elektrischen AnschluBelementen, einem 
65 AuslaBkanal und einen sich daran anschliefienden Aus- 
laBstutzen sowie Befestigungsorganen, die mit einem 
Motorgehause in Eingriff zu bringen sind, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Deckeielement als Lagerschild 



25 



30 



35 



40 



45 



50 



55 



60 



DE 101 20 198 A 1 

3 

(12) fur eine Ankerwelle (13) des Gleichstrommotors 
(17) ausgebildet ist und daB Burstenelemente (7), Biir- 
stenfedern (8), Entstordrosseln (10) und zumindest ein 
Kondensator (11) im Deckelelement (1) angeordnet 
sind. 5 

2. Deckelelement nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Burstenfedern (8) beidseitig des Aus- 
laBkanals (3) angeordnet sind, wobei im AuslaBkanal 
(3) ein Riickschlagventil (19) eingesetzt ist. 

3. Deckelelement nach einem der vorhergehenden An- 10 
sprUche, dadurch gekennzeichnet, daB die Biirstenfeder 
(8) an dem zu den Burstenelementen (7) gerichteten 
Ende U-formig gebogen ist, derart, daB die Burstenfe- 
der (8) vor einem Eingriff mit einem Kommutator auf 
eine Seitenflache (14) des Biirstenelementes (7) an- 15 
greift und nach dem Eingriff mit dem Kommutator auf 
eine nach auBen gerichtete Endflache (9) des Biirsten- 
elementes (7) angreift. 

4. Deckelelement nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der AuslaBstut- 20 
zen (4) durch eine SchweiBverbindung auf dem Dek- 
kelelement (1) angeordnet ist 
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